
 

 

 

boiseesmatieres.com 

NOTICE D’UTILISATION 

Lampes séries Floyd & Goa 

  

 

 

  

Série Floyd et Grand 
Floyd ou Floyd √2 

Série Goa, grand Goa, 
Goa140, Goa160 ou Goa200 

(Figures indicatives non contractuelles) 



 

 

 
Manuel lampes séries Floyd & Goa boiseesmatieres.com - 2 - 
 

NOTICE D’UTILISATION 

Lampes séries Floyd & Goa 

Merci d’avoir fait l’acquisition d’une lampe Boisées Matières, votre confiance m’honore et m’incite à 
persévérer dans la recherche et la création de beaux objets ! 

Cet objet de décoration est garanti deux ans à compter de la date de son achat. 

Pour vous permettre d’en profiter pleinement, il est important que vous preniez quelques instants pour 
lire cette notice d’utilisation. C’est promis, nous allons faire aussi court que possible. 
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NOTICE D’UTILISATION 

Lampes séries Floyd & Goa 

La sécurité tout d’abord 
 Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation et le conserver tant que vous utiliserez cette lampe. Sa 

sécurité est garantie sous réserve du respect des instructions indiquées ci-dessous. 

 Le fabricant Boisées Matières décline toute responsabilité en cas de dommages dûs à un défaut de 

montage ou d’utilisation. 

 L’alimentation électrique doit être coupée avant de procéder au montage, à l’entretien, au changement de 

l’ampoule ou au nettoyage de la lampe : risque de blessure ou d’électrocution. 

 Vérifiez si les spécifications électriques de cette lampe sont compatibles avec votre installation. 

 Cette lampe est exclusivement destinée à une utilisation en intérieur, hors pièces humides et hors 

chambres d’enfants. 

 Veillez à ne pas endommager les éléments électriques (tels que câbles, interrupteurs, prises, douilles, …) 

lors de l’utilisation : risque de blessure ou de choc électrique. 

 Si le câble ou cordon d’alimentation est endommagé (ou bien tout autre équipement électrique ou 

électronique), il doit être exclusivement remplacé par le fabricant Boisées Matières ou toute personne de 

qualification équivalente afin d’éviter tout risque de blessure ou de choc électrique. 

 Les ampoules des lampes Boisées Matières ne doivent jamais être remplacées par des ampoules à 

incandescence ou halogènes mais par des ampoules à faible dégagement de chaleur (LED par exemple) 

dont la puissance ne doit jamais dépasser la puissance maximale indiquée sur l’étiquette ou gravée sur la 

lampe : risque d’incendie. 

 Dimensions des ampoules de remplacement : les ampoules de remplacement ne doivent jamais avoir leur 

surface de diffusion lumineuse située à moins de 25 mm des surfaces intérieures de la lampe : risque 

d’incendie. En cas de doute, contactez Boisées Matières (via le formulaire de contact du site : 

boiseesmatieres.com/contact/ ou par un message électronique à envoyer à 

contact@boiseesmatieres.com). N’hésitez pas, nous aurons plaisir à vous renseigner. 

 Attendre le refroidissement complet de l’ampoule avant de procéder à son remplacement : risque de 

brulure. 

 La lampe doit être utilisée complète avec tous ses accessoires ou éléments détachables fournis. En 

particulier, ne jamais utiliser la lampe sans s’être assuré de la présence et de l’installation conforme de 

son couvercle supérieur. 

 Placement de la lampe : 

o La lampe ne doit pas être placée à une distance inférieure vis-à-vis des objets éclairés à celle qui 

est spécifiée sur le symbole de distance minimale gravé sur la lampe ou placé sur son étiquette. 

o La lampe doit être posée ou placée sur une surface horizontale stable et exempte d’humidité. La 

surface de pose ne doit pas être inclinée de plus de 5° par rapport à l’horizontale. 

  

https://boiseesmatieres.com/contact/
mailto:contact@boiseesmatieres.com
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NOTICE D’UTILISATION 

Lampes séries Floyd & Goa 

Marquages de la lampe 
Ils sont gravés sous la base de la lampe ou placés sur une étiquette attachée à celle-ci. Ils permettent 
d’identifier votre lampe car elle est unique et ils fournissent des instructions ou des informations au 
travers des symboles utilisés : 

 

Explication des symboles marqués sur la lampe 

 

Ce symbole atteste de la conformité de la lampe aux 
directives européennes qui lui sont applicables. 

 

Symbole expliquant la distance minimale à respecter 
entre les surfaces extérieures de la lampe et les objets 
éclairés. Par exemple, 20 cm dans le symbole ci-
contre. 

 

Cette lampe a une isolation électrique classe II et ne 
doit pas être raccordée à la terre. 

 

Utilisation de la lampe en intérieur et hors pièces 
humides uniquement. 

 

Tout équipement électrique ou électronique doit être 
collecté par une filière spécifique. Cette lampe ne doit 
pas être jetée dans une poubelle classique. Recyclez 
son emballage dans les points de collecte prévus à cet 
effet. 

 

Ce symbole signifie que vous pouvez remplacer vous-
même l’ampoule de votre lampe. 
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Lampes séries Floyd & Goa 

 

Installation & maintenance 
 

Rappel :  

 

 

 

Votre lampe est destinée à un usage en intérieur 
uniquement, comme l’indique le symbole ci-
contre. Elle ne convient ni aux chambres 
d’enfants, ni aux pièces humides.  

 

 

La fiche du cordon d’alimentation de la lampe devra être débranchée pour toute opération de 
maintenance ou nettoyage. 

La lampe se branche sur secteur 220 - 230 V et s’allume ou s’éteint grâce à l’interrupteur. Elle sera posée 
sur une surface plane et dure non inflammable et à distance d’autres objets (voyez les consignes de 
sécurité plus haut sur ces points). 

Son ampoule est de type à culot à vis E27 (à l’exception du modèle Goa140 : culot 
E14), avec une puissance maximale (à titre indicatif : 15W sauf pour le modèle 
Goa140 : 10W) indiquée sous la base de la lampe ou sur une étiquette attachée. 

L’ampoule est vissée sur la douille pour tout montage ou remplacement. 
L’utilisation d’une ampoule LED d’une taille adaptée est préconisée (voyez les 
consignes de sécurité plus haut sur ce point). Le symbole ci-contre signifie que les lampes sont 
remplaçables par l’utilisateur. 

Remplacement des ampoules 
Pour accéder à l’ampoule, soulevez le couvercle supérieur. Si nécessaire en raison de l’ajustement serré 
du couvercle sur le corps de la lampe, utilisez un outil adapté, tel qu’un manche d’ustensile en bois, afin 
de frapper doucement, de bas en haut, sur l’un des coins du couvercle pour en faciliter l’ouverture (voyez 
images suivantes). 
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Lampes séries Floyd & Goa 

 
 

Procédez ensuite au remplacement de l’ampoule en respectant scrupuleusement les consignes de 
sécurité données plus haut. 

 

Pour remettre le couvercle en position procéder ainsi : 

 

 Posez le corps de lampe sur une surface rigide et stable. 

 Placer un coin du logement en creux du couvercle face à l’extrémité de l’une des 4 colonnettes 

du corps de lampe (voyez figure 1 ou 2 suivantes). 

 Poussez-le en place sans forcer de manière à placer le premier coin. 

 Tapotez délicatement sur les 3 autres coins afin de les pousser en place dans leurs logements. 

 Si la remise en place du couvercle s’avère difficile (le bois est un matériau naturel dont les 

dimensions varient avec la température et l’humidité de l’air ambiant) essayez de changer de coin 

(4 possibilités). 

 

 

Figure 1 
Série Floyd : placement du couvercle 
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Nettoyez régulièrement votre lampe en utilisant un chiffon doux, et non-pelucheux. L’utilisation d’un 
aspirateur fonctionnant à puissance modérée et muni d’une brosse douce en embout est possible. 

Installation de la lampe 
Respectez attentivement les consignes de sécurité relatives au placement de la lampe (voyez plus haut). 

Notez les 4 rainures et le logement central situés sous la base de la lampe : 

 
 

Elles ont été conçues pour permettre au cordon d’alimentation électrique 
de passer dans la rainure de votre choix sans soulever la lampe. 

Courbez doucement le cordon en sortie de la base et repoussez-le au fond 
de l’une des rainures. 

Tout en maintenant le cordon dans son logement, retournez et posez la 
lampe. 

  

Figure 2 : 
Série Goa : placement du couvercle 
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Caractéristiques de votre lampe 
Lampe à poser munie d’un câble électrique 2x0,75 mm² double isolation, gainé d’un enrobage textile (ou 
non, selon modèle). La lampe est équipée d’un interrupteur unipolaire et d’une fiche européenne 2 pôles. 

Elle est conforme aux des directives européennes applicables et bénéficie du marquage CE. La sécurité 
électrique est assurée par l’utilisation et le montage de composants classe 2 double isolation. Cette lampe 
ne doit pas être raccordée à la terre. Son indice de protection est IP 20. Cela signifie qu'elle est protégée 
contre les corps solides étrangers d'un diamètre égal ou supérieur à 12,5 mm, mais pas contre l'infiltration 
d'eau. 

Matériaux des éléments de la lampe fabriqués par  
 Bois naturel (chêne, noyer, acacia, hêtre ou olivier selon versions) pour la base, la couronne et 

les colonnettes. 

 Panneau multi-plis (bouleau) ou bois naturel (noyer, acacia, hêtre ou olivier selon versions) pour 

les panneaux ajourés. 

 Papier pour les écrans. 

 Reportez-vous aux informations gravées sous la base pour connaitre les matières présentes dans 

votre lampe. 

Recyclage 
Tout produit connait une fin, même un aussi bel objet ! Si vous lisez cette notice parce que vous venez 
d’acquérir l’une de mes lampes, il vous est peut-être difficile de l’imaginer, mais il est important de 
respecter ces consignes : 

 

Ce logo  placé sur la lampe signifie qu’il ne faut pas la jeter dans une poubelle 
ordinaire. Elle contient des composants électriques en particulier, qui peuvent être nocifs 
pour l’environnement et la santé. 

Votre objet contient également des matières réutilisables ou recyclables. Veuillez consulter 
vos informations locales relatives au ramassage des déchets électriques. L’ampoule ne doit 
pas non plus être jetée à la poubelle, retournez-là dans un centre de ramassage ou dans un 
point de collecte approprié. 
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Déclaration de conformité 
 

 

Produit :    

 

Référence produit :  

 

Cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant 
(Boisées Matières). 

 

L’objet référencé ci-dessus est en conformité avec la législation harmonisée de 
l’Union Européenne NF EN 60598-1 (Luminaires – Prescriptions générales et 
essais) et 60598-2-4 (Exigences particulières – Luminaires portatifs à usage 
général). 

 

Signé par : Olivier Soulié (gérant), à Triel-sur-Seine (France), le 2 juin 2025 

 


